
Aqua

www.jackon-insulation.com

Das Ablaufsystem für alle 
JACKOBOARD® Aqua Duschelemente.

 superflacher Aufbau

 hohe Ablaufleistung

 einfacher Einbau

 massiver Edelstahl-Rost



Eigenschaften

  hohe Ablaufleistung von 0,9 l/s

  Mindestaufbauhöhe inkl. Duschelement 97 mm

  Sperrwasserhöhe: 50 mm

  DN 50

  hochwertiger Edelstahl-Rost

  Rostrahmen von 3 - 18 mm einstellbar

  in waagerecht und senkrechter Ausführung

  auch in Brandschutzausführung lieferbar

T   +49 (0) 5204  9955 - 0
F  +49 (0) 5204  9955 - 400

JACKON Insulation GmbH
Carl-Benz-Straße 8
D-33803 Steinhagen

E  info@jackodur.com
W www.jackon-insulation.com
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Hochwertiges Design-Rost 
aus massivem gebürsteten Edelstahl

Geruchsverschluss

Aufsatzstück

Einlegeboden 
 

Schraubventil

JACKOBOARD® Aqua Duschelement mit 
integriertem Flansch

Ablauf 
 

In Kombination mit den JACKOBOARD® Aqua  Dusch- 
elementen ermöglich das neue Ablaufsystem standard- 
mäßig eine einzigartig niedrige Mindestaufbauhöhe von nur 
97 mm inkl. Duschelement. Besonders hochwertig ist der 
mitgelieferte Rost aus massivem gebürsteten Edelstahl.

Der Rostrahmen ist in der Höhe variabel verstellbar  und 
ermöglicht so den Einsatz unterschiedlicher Fliesendicken. 
Die spezielle Tropfenform des Ablaufs bewirkt eine hohe 
Ablaufleistung von 0,9 l/s. Das System ist logisch aufgebaut 
und einfach in der Montage.

Das Ablaufsystem für alle 
JACKOBOARD® Aqua Duschelemente.


