
Aqua Solid

  hochdruckfeste Beschichtung 
  für alle Fliesengrößen geeignet
  rollstuhlbefahrbar
  direkt verfliesbar 

NEU

Verfliesbares Duschelement mit hochdruckfester Beschichtung.

Ideen für den Bau. Rundum effektiv. 



JACKON Insulation GmbH •  +49 5204 9955-0 • info@jackodur.com • www.jackon-insulation.com

Verfliesbares Duschelement mit hochdruckfester Beschichtung.

Aqua Solid

Eigenschaften
  Duschelement mit einer speziellen

 hochdruckfesten Beschichtung
  für alle Fliesengrößen geeignet
  rollstuhlbefahrbar
  integriertes Gefälle
  zentraler Ablauf

  direkt verfliesbar
  eingedichteter Ablaufflansch
  barrierefrei
  verschiedene Ablaufsysteme zur Auswahl
  Dicke: 40 mm
  Abmessungen: 900 x 900, 1400 x 900, 1800 x 900 mm

Spezialbeschichtung hochdruckfest, 
für alle Fliesengrößen geeignet.

JACKOBOARD® Aqua Solid ist ein Duschelement mit einer 
speziellen hochdruckfesten Beschichtung und eignet sich 
besonders für die Realisierung bodengleicher, barrierefreier 
Duschen. Die hochdruckfeste Beschichtung auf der Ober-
seite ermöglicht die Aufnahme hoher Punktlasten. Damit 

gibt es keine Einschränkungen hinsichtlich der Fliesengrö-
ße und Fliesendicke. JACKOBOARD® Aqua Solid besteht 
aus einem Kern aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum 
und einer beidseitigen Spezialbeschichtung, ist wasserab-
weisend, stabil und kann direkt verfliest werden.
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