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Le système d'écoulement pour tous les receveurs 
de douche JACKOBOARD® Aqua.

 Extra plat

 Très grande capacité d’écoulement

 Facile à installer

 Grille en acier inox massif



Caractéristiques

  Grande capacité d’écoulement de 0,9 l/s

  Hauteur totale d’installation minimale de 97 mm, 
 siphon compris

  Hauteur de la garde d’eau: 50 mm 

  DN 50

  Grille acier inox haut de gamme

  Support de grille inox réglable en hauteur de 3 à 18 mm

  Disponible en version horizontale et verticale 

  Egalement disponible en version coupe-feu
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Combiné avec les receveurs de douches JACKOBOARD® 
Aqua, le nouveau siphon permet d'atteindre une hauteur 
d’installation minimale de seulement 97 mm, receveur 
compris. Il est livré avec une grille en acier inox massif brossé 
de toute première qualité. 

Réglable en hauteur, le support de grille permet d’utiliser 
des carrelages de diverses épaisseurs. Ce siphon en forme 
de goutte favorise un écoulement important de 0,9 l/s. 
De montage intuitif, le système est facile à installer.

Le système d'écoulement pour tous les receveurs 
de douche JACKOBOARD® Aqua.
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Grille d’évacuation, surface brossée

Cloche anti-odeur

Support de grille

Rehausseur 
 

Bague de serrage avec pas de vis

JACKOBOARD® Aqua 
avec bride d’écoulement intégrée

Siphon au choix   
 


